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Textures disponibles e
9 mm d’épaisseur
17 Kg/m?

BOIS GRANITE COMPOSITION
H 700-2500 | L 400-1000 H 700-2500 | L 400-1000 H 700-2500 | L 400-1000

ARDOISE CROCODILE LISSE
H 700-2100 | L 400-1300 H 700-2500 | L 400-950 H 700-2500 | L 400-1300

Les caractéristiques techniques peuvent étre modifiées sans préavis. Tolérances dimensionnelles +/-5mm.

Couleurs Séries Couleurs Spéciales 213 Couleurs RAL
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BLANC PUR CREME GRIS GRISLUNE  GRISSOIE  GRIS FUME OR CUIVRE ARGENT

290000

BLANC NATUREL GRAPHITE MACCHIATO TERRA ANTHRACITE NOIR
Textures:
Ardoise | Bois
Crocodile | Granite

Garantie 5 ans. Matériau Quarex. Découpe sur mesure. Installation: Produit en Solid White.
Résine + charge minérale. Découpe possible sur un chantier. Consultez le manuel d'installation. Blanc Naturel.
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Revétement haute résistance Revétement de dureté supérieure (<0,01 Revétement avec une excellente Emballage carton doublé cannelure renforcé Traitement Antibactérien
aux UV. mm. selon UNE EN 14688; maximum résistance a 'hydrolyse. avec cadre en bois et coins protecteurs. R<2 ISO 22196.
autorisé 0,1 mm).
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